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NOUVEAUTE TECHNOLOGIQUE B T

Largeur 440 mm

LRI

Profondeur | 385 mm
Poids 31kg
Alimentation | AC 230V, 50 Hz
Puissance | 1.800 W
Temp. max. | 1550 °C

AVANTAGES DU FRITTAGE MICRO-ONDES

©® O @ 6

ON EVITE DES GAIN DE TEMPS ECONOMIE ECONOMIE
FRACTURES D'ENERGIE D'ENTRETIEN
@

© =

GAIN D'ESPACE FACILE A GRANDE SINTERISATION

UTILISER CAPACITE DE DE QUALITE
PRODUCTION

Caméras de derniére génération:avec une résolution de
1.3 Mpixels, qui en se combinant donnent une parfaite
résolution en 3D avoisinant les 2,6 Mpixels.
De plus la vitesse, est de 60 Fps.
Sa technologie est du type Global
Shutter, la plus rapide connue a
ce jour.

MESTRA" v CEDU.SD
Ref. 150100

MagicEye est un scanner spécialement congu pour le secteur
dentaire. Son processeur puissant et intuitif,

est doté d'un jeu fourni de commandes.

Il est totalement compatible e intégrable avec
les logiciels CAD dentaires actuels ce qui lui
confére une grande polyvalence.

g

LN

Projecteur a lumiere bleue avec la technologie DLP® équipé
d’'une matrice aux minuscules réflecteurs mesurant environ
5,4 ym pouvant étre orientés individuellement. Probable-
ment une des technologies le plus en pointe aujourd’hui.

MagicEye utilise des algorythmes de derniere génération qui

emploient des fonctions intelligentes. Ces fonctions ajoutent consu Iter
au scannage encore plus de précision. Le prothésiste s'en
apercevra en positionnant ses protheses sur le modéle.

Taille-platre Serantes

A

Bac de Décantation

- ESPAGNE

Le taille-platre Serantes a dimensions —— ® | es déchets sont récoltés dans Réf. 080085 | 080087 W

adui idé i un sac en plastique. Hauteur | 465 mm | 345 mm
réduites est idéal pour des laboratoires R&F. 08008 ae
ou des cabinets dentaires ou 'espace [ el. 5 Diamére | 400 mm | 350 mm
est limité. Il trouvera sa place n'importe | [ | Capacté | 191. | 141, :
ol, en offrant des performances . pads |a2kg |22k | RET. 080087
optimales.

Taille-platre a disque
Scratch en toile émeri
Réf. 080097

Hauteur 340 mm

Largeur 285 mm

Fond 385 mm

Poids 10,2 kg

T/ min. 3.000 rpm. = !
Puisance 1.600 W -
Diamétre abrasit | 235 mm
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®Frein incorporé (le disque s'arréte en moins d'un tour)

Taille-Plétre MUlhacen “p:serewewia="  Tajll@-Platre RH 3.000 et 3.000

3000 ®Partie frontale au démontage aisé (charniére a

A ‘ . - <
ouverture totale) Nettoyage et acces au disque faciles. A\ /) &
®Fabriqué avec des plastiques ABS de haute c a SSI c
Disque fin en Carborundum .r:SlStance- ; ® Enié Hrabrilia
z ucune corrosion.
Réf. 080093 ®Disque en abrasif type (Velcro®). <& d IS ENEL IE

en Aluminium.

N

Disque en Diamant

Réf. 080095

Disque en Carburundum
3,000 Timin. R&f. 080082 1,500 Timin. R&F. 08008

345 mm
450mm 21ka | Réf 080080-81 | 080082-83
3=, | Pussance | 800w [ 1200w | Digque diamanté 3.000 T/min.
aomm | O Disque | 250-254 | 250-254 Réf. 080083

Sableuse GalaXy r osooss

Moteur | 1600 W
T/min. | 3000

Tension | 230 V.
50/60 Hz 420 mm

:?:\l;\de e Lﬁsmm 1451 d @
Sableuse COSMOS :c: o0s02::

e

340 mm

SRICAY,
&

2
:

@ Sableuse a recyclage de précision

@ Buse fixe orientable en carbure de bore
de 3 mm.

@ Crayons de sablage a buses de tungsténe
de 1et1,25mm.

@ Souffleur d'air.

@ Buse fixe orientable en carbure de bore
de 3mm.
® Sablage automatique ou manuel

® Pédale. Hauteur 450 mm
Largeur 430 mm

Hauteur 550 mm Profondeur 395 mm
Largeur 430 mm Poids 19 Kg.
Profondeur 500 mm Consom. 90 |. min.
Poids 20 Kg. max. air a5 bars.
Consom. max. air | 90 1. min. a 5 bars. Press. de travail | 2a 5 bars.
Press. de travail | 2 a 5 bars.

- &

sableuses Constellation Il et IV painter et

”@é{‘ T

.

Sableuse :
Constellation

A5G4
n s
Practic” r:r 050250 l
Hauteur | 315 mm ™ " I
Largeur | 440 mm = 'ﬂ Acier Peint

Prof. 390 mm
Poids 12,5kg

Consom. .
m max air | 80 Umin
7 Pression |2a5
L3
e g

de trav. atm

- -'_'_,-I--

Réf. 080263 1.759 -

X TEC .
440 mm & 185kg
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Sableuse Eclipse Il Eclipse Il -T et Automatic

Famille de sableuses de design attractif fabriquées en ABS de grande résistance.

Déclinée en trois modéles capables de répondre a n'importe quel besoin de sablage

au laboratoirel :

Eclipse Il : Sableuse classique avec 2 silos et deux crayons de sablage pour le micro-sablage.
Eclipse Il T : Mémes caractéristiques que I'Eclipse Il avec en plus une buse fixe alimentée par
le corindon entreposé dans un large réservoir en fond de sableuse et fonctionnant grace a un
sytéme Venturi.

Eclipse Automatic : Sableuse automatique. Les squelétés se placent dans un panier
tournant motorise.

La buse de sablage est orientable dans tous les sens. Le panier est amovible. Le réservoir de
sable est de grande capacité.

=

Réf. 080220

Réf. 080220 | 080228 | 080218
Hauteur 330mm | 490 mm | 430 mm
Largeur 360mm | 360 mm | 320 mm
Profondeur 450 mm | 450 mm | 310 mm
Poids 5,7kg 7,7kg 5,5 kg

Cons. d"air 80 I/min. | 100 Umin. | 90 I/min.
Pressiondetravall | 2a5atm. | 2a5atm. | 2a5atm.
Eclairage intérieur | a LED aLED aLED

Réf. 080218
Réf. 080228

Cabine de retouches Eclipse Boite de travail ORION

Réf. 080216 Réf. 080214
= %
o ®Lampe LED de grande luminosité. il
A3 .jﬂ o ®Absence d'ombres & lntérieur. ’ ﬁﬂ b

"

®Position de travail ergonomique.

@ Absorption de poussiére optimisée
moyennant un aspirateur externe (non inclus)

®Entretien aisé.

®| ¢ modele Orion comprend une
cheville intérieure incluse Support pour
micromoteur.

g

“ "
- 3
— 2@ vy P
Hauteur | 275 mm < B s f
L
Largeur | 360 mm : .1'L i Hauteur 300 mm
Prof. 330 mm /;sccic::mg%:r;t éeujgbcheville % Largeur 360 mm
Poids |28 kg P ¥Pe <e0. 1 Prof. 330 mm
E%a:ii;gre aLED 1) (Iisgrrt?érea rlﬁ ét:]eb)e coudé I?oids 2,6 kg
2) Placement direct du tube sur Eclairage intérieur | & LED
la cheville.
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HP-100 ——

Réf. 080148 __Réf.080144 HP-25 u@ Fours de Chanfe

—_Réf. 080142

BWMESTRA
@ Peut mémoriser
jusqu‘a 20 programmes W

HP-100 | HP-50 | HP-25 | HP-50 C | 50-D
Hauteur (mm) | 525 500 | 465 500 440
Largeur (mm) | 440 375 335 375 375
Prof. (mm) 490 405 | 340 405 405
Poids 57 kg 40kg |[30kg |40kg 38 kg

Cap.enl. 1061|481 271 |481 481
@ Nec 80@ |812 4-6 2-3 4-6 4-6

Modele COmECH? 5. Catalyseur de
— ﬂ@ -~ fumées

Réf. 080124

Hauteur | 380 mm
Largeur | 145 mm

Prof. 185 mm

Poids 5,3 Kg.

Puissance | 600 W
ECT 50-D Fusible [4A

Réf. 080130

® Peut mémoriser jusqu’a

Réf. 080134 4 programmes et une montée directe
- - . Gy auteur mm
Désencireur . cylindres Four oo
11 080068 o s’ 3 céramique ey ET

on peut récupérer et réutiliser

acire utilisée. Hauteur | 245 mm Réf. 100249_

Largeur 400 mm F o i
113my ‘%‘ Profondeur | 230 mm g Ew -
1 Poids 5kg o N
- - ..rl
< {

Maximale vide | -96 kPa

Alimentation AC220V 22V,
15A

Puissance <1.7kW

| 6x3x ® Pompe a vide incluse

i

Elimine la cire des cylindres
par un systéme de vapeur

d'eau, avant la mise au four,
ce qui supprime les fumées et
les mauvaises odeurs de la cire.

Le probleme récurrent des plaques de thermo-formage est I'humidité qu'elles emmagasinent. Le matériau plastique qui les com-
pose est poreux et c'est par ces pores que 'eau est retenue. Lors de la chauffe de la plaque, 'humidité se transforme en vapeur
d'eau qui fait s'étirer le matériau en générant des bulles. Bien qu'un emballage hermétique réduise ce phénoméne, I'expérience
nous montre qu'avec le temps, 'humidité finit par pénétrer et notamment lorsque I'on ouvre le paquet.

Malheureusement il n’existe pas un procédé simple pour éliminer 'humidité retenue par les plaques contaminées ou pour les
maintenir séches durablement avant leur utilisation. Le seul recours fiable aujourd’hui est le Four de Séchage Réf. 080118 de
MESTRA, En plus du séchage des plaques de thermo-formage ce four peut accélerer le séchage des modéles en plétre et la
polymérisation des résines et des composites. Il peut préchauffer certains matériaux pour les ramollir afin de mieux les travailler.
Il peut préchauffer les moufles ou sécher de I'instrumentation. Il peut aussi sécher la zircone teintée par trempage et servir a
bien d’autres applications.

® Extrait 'humidité et maintient séches les plaques de Hauteur 310 mm
thermoformage évitant la formation de porosités. Largeur 340 mm
® Peut sécher les zircones teintées manuellement,

Profondeur | 450 mm

Poids 8,338 kg

Tension 220-240 V, 50/60 Hz
Puissance | 550-650 W
Température | 35-75°C

modeles etc.

@ Air chaud ventilé pour un séchage
homogéne.

® 6 plateaux en acier inox.

® Carcasse en acier inox.

® Minuterie de 24 heurs.

4
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Reaplent de polymérisation automatique :PAG N‘E Réci p'|ent 3 polymeériser a pression (..
Réf. 030425 Réf. 030420

A ———e Cocotte de polymérisation de grande capacité
Nl - (jusqu'a 6 litres) permettant de recevoir une Tuyau d'air avec valve
grande quantité de piéces a polymériser. a fermeture automatique

s Gréce a un contrdle électronique

ESPAGNE

Dimensions intérieures:

I'utilisateur peut programmer la
@220 x H170 mm

température et son maintien.

Pression 2 bar

Pression 2 bars
Temp. max. 100 °C
Capacité 6 litres
Puissance de chauffe | 600 W

. CERTIFICAT
) par TUV Rheinland®
Certificat de type

n ¢ PED.BD.000011
Directive 2014/68 / UE
(équipements sous pression)

Température | 60 °C

Capacité 6 litres

350 mm s Double valve

420mm de sécurité
2u5mm AR 2406k

Moufle pourla coulée des
résines ref. 020202

400 mm
5Kg

Dimensions interieures:
360 mm @220 x 160 mm hauteur

Polymérisateur a pression
Poli-PLus «: oz0.60

Hauteur 320 mm
Largeur 310 mm
Prof. 395 mm
Poids 20 kg

Temp. max 135°C

Pression max.
de travail 6,5 bar

Cap. cuve 9135

SRICAT,

.

R-080060 | R-080400 | R-080407

Hauteur 450 mm
(avec poignée) | (sin pomo)

480 mm 510 mm

Largeur

(robinet inclus) 635mm | 270 mm | 420 mm
Prof 405mm [ 480mm | 500 mm
Poids 34 kg 15kg 20 kg

Polim. M-18
Concept

Réf. 080407

Capacité:
18 moufles avec
bride type 030390

ef. 080060

Polymérisation:

12 moufles
Lavage:
6 demi-moufles

I > 179

Pour 9 moufles fTLT-C.
avec bride
030390
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Box de polissage inox avec tour
etaspiration. éclairage 3 LED

Réf. 080500

Hauteur | 500 mm

® Fabriqué en
Largeur | 800 mm polypropyléne
Prof. 500 mm de qualité

Poids 58 kg superieure
1500/1300

T/min. 50z

Niveau | &7 pp

sonore

Hauteur

Largeur

& 2.309

Aspir. approx. . T C.
Niveau sonore

Tour a polir 2 vitesses

Réf. 080162

Mini Box - Tour a polir

Réf. 080508

@ Cepillos no incluidos - =1 % 'ﬁ ﬂ

® Brosses non
L L incluses

CARACTERISTIQUES
) . 210 mm
Alimentation | 230 V 50-60 Hz Alimentation | 230 V 50-60 Hz
P 500 W 7

Power 200W @ Raccord d'aspiration. ower
RPM. 2.000-7.000 ® Lampes LED. R.P.M. 1.500-3.000 — -

- L] )

Tour a polir Qs
vitesses variable o incluses
- 185 mm

Augette pourtoura Polir - I L ®

Réf. 080210 Entiérement fch )

pour éviter une éveﬁgféﬁg ggssel:]reca(lioeulg pli)gcce Réf. 080160 70mm (= 26 kg

en cas de desserrage. Orifice pour |"aspiration. 2 vitesses

Pﬁte é pOliI‘ (haute brillance)

Réf. 104852
PATE A POLIR VERT
SUPER AVIVAGE METAUX DURS
(chrome, platine) - 132 g

Réf. 104854

PATE A POLIR BLANC - AVIVAGE
METAUX ET CERTAINS
PLASTIQUES -115 g

i
4 B
. 4 ﬂ,e—-f-l 100274
: 1 vitesse
200 mm Ly o 165 mm '
]‘ d 150 mm u
140 mm

somm 7 kg 2 @510

Réf.100276 vitesses
variable

Réf. 104856
PATE A POLIR BLEU

SUPER AVIVAGE METAUX ET
f% CERTAINS PLASTIQUES - 116 g
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Machine a Thermo-former

Réf. 080542

® Pour plaques
carrées ou rondes

Plaques [ de 120 - 130 mm
Plaques @ 134 mm

ThermO'SOUdeuse automatique avec impression

etaentrainement continu Réf. 080435
e

ZNEWE

« Ecran tactile de 7 pouces

+ Systéme thermique rapide pour un scellement parfait.

« La température de la soudure peut étre réglée par I'utilisateur.

« L'imprimante intégrée permet d'éditer sur le sachet scellé les informations nécessaires pour une bonne
tracabilité aussi bien au cabinet qu'au laboratoire.

+ Conforme aux normes 1SO11607-2: 2006 et EN868-5-2009.

575 x 235 x 202 mm. H
16.450 kg

10 m/ min.
100-20-40-60-80-200 °C
85N

500 W

Dimensions :
Poids
Vitesse de soudure :

L | Température :

Vitesse de soudure :

Puissance :

Rle REf. 080436

. r i
Ei‘_’.lf
Hauteur 310 mm
Largeur 275 mm
Prof. 260 mm
Poids 4,6 Kg.
Tension 220V
50/60 Hz.

Puissance |925 W

Thermo-formeuse : pression re. oz0sz:

f 2 Hauteur 410 mm
3 Ew .'. Largeur 545 mm
N Profondeur | 260 mm
L 'J Poids 15kg
Alimentation | 220-240 V,
50/60 Hz
Consommation | 450 W
Pression 4-6 bar

Machine a technologie avancée pour un
thermo-formage de précision. Convient a des
laboratoires et ou a des cabinets ayant un
recours régulier a cette technique.

Accepte des plaques carrées ou rondes
(127,125, 120 mm)

de toutes les épaisseurs (de 0,5 a 4,0 mm).

Thermo-soudeuse de sacs ref. 080433

Hauteur | 210 mm
Rouleaux non inclus. Largeur 430 mm
/\ Profondeur | 335 mm
e i I Poids 6,5 kg.
¥ Puissance | 100 W

® Longueur soudure 305 mm.
@ Largeur soudure 12 mm.

h z = l' u BO BI N ES Réf. 080441 | Bobine - 5 cm x 200 m
Sac ets Sten Isatlon pour Ré1. 080442 | Bobine - 7,5 om x 200 m
thermo-soudeuse Réf. 080443 | Bobine - 10 cm x 200 m
. e - i o’ - i Réf. 080444 | Bobine - 15 cm x 200 m
¥ E"N e - E\N # | Reéf. 080445 | Bobine -20omx200m
]ill T _} = Réf. 080446 | Bobine - 25 cm x 200 m
R - *Consulter les : - — Réf. 080447 | Bobine - 30 om x 200 m
tarifs revendeurs \ """'-‘*"iféilosoz,u Dispositf médical de Classe |
(directive 93/42/CEE)
. Conforme aux normes
m——— IS0 11607-1:2017 et
Ref. 080446 Ref 080444 EN 868-5:2009.
= |
Réf. 080448 | Sachets - 5x 24 cm
Réf. 08049 | Sachets - 7 x 26 cm ‘ R OSOMj l _ Ref. 080443
Réf. 080450 | Sachets - 9 x 26 cm
Réf. 080452 | Sachets - 14 x 28 cm
Réf. 080454 | Sachets - 19 x 36 cm |
Réf. 080456 | Sachets - 25 x 40 cm _Ref. 44y 22
Ref. 080457 | Sachets - 30 x 40 cm . —er
" Réf. 080458 | Sachets - 30 x 45 cm
® Sachets (200 unites) Ré. 060459 | Sachets - 5.7 x13 om

7
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Tunnel de photopolymérisation

Réf. 100037
Réf. 100035 T

Hauteur 115mm | 107 mm

Largeur 215mm | 200mm | | © LlampeideED, eifflgace surla
plupart des matériaux a

ot 295 mm {285 photopolymé-risation classique

Poids 2kg 1,2Kg

Tension 230V. |240V.
Puissance | 40W. 65W

320/500
Pic 405

Nanomeétrie | 350/400

®Température.
®Drainage.
O®Acier Inox.

Réf. 100152

290 mm

365 mm &

Bain 3 ultrasons Calypso 4.

Réf. 080422

8 Hauteur | 220 mm

Largeur | 425 mm

Prof. 270 mm

Poids 4,5 Kg.

Cap. 41,

Fréquence | 40 kHz.

Inclus:
®Panier en acier inox ®Ré&cipient en verre
®Pinces pour fraises ®Chauffage ®Robinet vidange

Lampe a polymériser

@MESTRA

1] S B 11} ESPAGNE
“ un beam S
: — Réf. 080550
Alimentation 230 V. 50/60 Hz.
Spectre 280/550
nanométres
Temps 3/20 min.
programmable
6 lampes 3 mod. 9 W/78
UVA et
3 mod. 9W/71 UVA
Consom. 54 W

Bains:ultrasons:des,8L, 2,81

iﬁl.l

Réf. 100150

245 mm

165 mm
3,9Kg

300 mm a

Bains sultrasons: de 2,50y 1.41.

Réf. 100140 : : R-100140 | R-100141

Hauteur | 204 mm 162 mm

Largeur 314 mm 225 mm
Prof 243 mm 240 mm
Poids 3,073 kg 1,943 kg
Cap. cuve | 2500 ml. 1400 ml.
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Articulateurs type arcon

Archiméde professionnel
(semi-adaptable) A7 PLUS
Réf. 010099

Articulateur + Etui

Structure robuste en aluminium, qui

garantit une meilleure stabilité.

Congu pour procurer un grand champ visuel.

+ Semi-ajustable / Arcon.

+ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).

+ Guide condylien courbe.

+ Réglage du guide condylien.

+ Réglage de 'angle de Bennet.

+ Repere central.

+ Systéme de stabilisation du mouvement du guide
condylien avec une connexion en silicone.

+ Tige d’appui de la partie supérieure en position
ouverte.

Articulateur type arcon 4.000 S

(semi-adaptable)
Réf. 010107

S %
Articulateur + Etui = &
5

+ Semi-ajustable / Arcon.

+ Distance inter-condylienne ajustable
(axe expanseur).

+ Guide condylien courbe..

+ Réglage du guide condylien

+ Réglage de I'angle de Bennet.

+ Stabilisation pour les mouvements
d'articulation (O-ring).

Arc Facial Standard
Réf. 010102-50

Produit Sanitaire

Larc facial standard est utilisé pour enregistrer la
position dans I'espace de I'arcade dentaire supérieure
du patient par rapport au crane et pour transférer

cet enregistrement sur l'articulateur. Ce transfert
s'effectue en positionnant I'arc facial complet sur
Iarticulateur.

Articulateur type arcon

Archiméde protrusal
(semi-adaptable) A7 PLUS-E

+ Arc Facial
Standard Réf. 010104

Articulateur type arcon

Archiméde protrusal
(semi-adaptable) A7 PLUS-E

+ Arc Facial Elite
Réf. 010106

Articulateur type arcon Archingde protrusal
(semi-adaptable) A7 PLUS -E F

Réf. 010103 €
Articulateur + Etui o

Semblable au modele Archimede Pro, ]
équipé de guides condylien en aluminium
avec ajustage millimétrique.

+ Semi-ajustable / Arcon.

« Distance inter-condylienne fixe (110 mm).

+ Réglage du guide condylien.

+ Réglage de I'angle de Bennet.

+ Guide condylien plat.

+ Systeme de verrouillage bilatéral.

+ Tige d’appui de la partie supérieure en position ouverte.
« Systéme stabilisateur des mouvements a ressort.

Archiméde Junior
(semi-adaptable) A7 FIX

Réf. 010098
Articulateurs +
Boite en carton.

+ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).

+ Guide condylien fixe 30°.

+ Angle de Bennet fixe 15°.

+ Guide condylien courbe...

« Systéme de stabilisation magnétique
(embouti) pour le mouvement du guide
condylien

« Tige d'appui de la partie supérieure
en position ouverte.

Arc Facial Elite réf.010100-55

Produit Sanitaire

Le nouvel arc facial Elite est muni d'un systéme qui permet un
enregistrement plus rapide et plus précis. Il permet un transfert de la
fourchette de l'arc facial a I'articulateur, simplifiant drastiquement
les opérations entre le cabinet et le laboratoire.
L’appui nasal ajustable en hauteur et l'indicateur
infra-orbital rendent 'enregistrement plus précis.
L'arc est équipé d'un systéme qui le fait coulisser
en douceur pour s’ouvrir ou se fermer facilitant

ainsi son positionnement.

Les supports auriculaires anatomiques sont
démontables et chimiquement stérilisables. ‘

Articulateur type arcon Archiméde professionnel
(semi-adaptable) A7 PLUS
+ Arc Facial Standard

Réf. 010102 r“
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Etablis pour 1 ou 2 postes de travail

Etablis professionnels de qualité. Le montage est aisé.ll est pourvu de
tous les accessoires nécessaires au prothésiste : 2 prises, étagere
porte-travaux, tiroirs, plateau cheville en inox. prédisposition a I'aspiration,
soufflette rétractable, etc. Pré-installé pour le gaz (robinet en fagade).
Equipé d'une pratique cheville aspirante qui s'accouple parfaitement avec
notre box de travail Orién (Réf. 080214), et qui forme ainsi un
ensemble compact. Ses dimensions généreuses permettent un
équipement complet. MESTRA vous suggeére I'aspiracion Eolo, sa gamme
de micro-moteurs, 'éclairage, le tunnel de photo-polymérisation, etc.).

’ Un espace de travail ergonomique et productif.

SRICAT
&%

Réf. 100303 Réf. 100304
otomm |
6omm |

THEE (L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm m
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Etabli - 00501

: bl'
(Kit) Eta _'|
w6/ aprix exceptionnel  Réf. 100301 K2

r ® Etabli métal, dessus
£ mélaminé+étagére.
® Siege ergonomique.

Etabli 1 place structure acier
dessus bois mélaminé.

Le montage est simple. ‘ = ag j* | @ Minitour a poli + 2 plateauy.
Equipé de 2 prises, 1étagere, A i e ® Micromoteur.
' un tiroir, prédisposition pour une = ® Lampe LED.
cheville aspirante. . Offrets:
Orifices pour recevoir une A = ® Loupe de table.
soufflette et un micro-moteur ll"“ & \ S e

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm ‘ 11 63,000 kg

1ege ergonomique R-100300
Roues avec freins de sécurité
Reglement européen (EN 1335-2: 2009)

Quatre réglages différents: Hauteur et
inclinaison de l'assise,, hauteur et angle
d'inclinaison du dossier.

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm ‘ 1 46,000 kg ‘

Sieége ergonomique

Sieges de travail spécialement congus pour le laboratoire.

Confortables, ergonomiques et d’entretien aisé.

Permet un réglageen hauteur de I'assise.

Ce réglage permet de trouver facilement la position de travail idéale
quelle que soit la taille et la constitution physique du prothésiste.

Le siége est fabriqué en mousse de polyuréthane noir.

Ce matériau permet de concilier le confort et la position de travail idéale.

Lavable et tres résistant & I 5 , :
avable et trés résistant a l'usure Réf. 100297 Réf. 100298

Un mouvement Hauteur maximum de I"assise 660 mm 555 mm
de levage Hauteur minimum de |'assise 460 mm 420 mm
Profondeur de | assise 450 mm 450 mm
b Avec roues Lafgeurl assise 460 mm 460 mm
Poids 9kg 8 kg
B . = = Roues avec freins
Siége ergonomique  Siége ergonomique oo Shoute
> . (EN 1335-2:2009)
e Réf. 100299  Réf. 100300 _
E.‘N Permet 4 réglage différents : hauteur et Permet 4 réglage différents :
inclinaison du siége et hauteur et angle hauteur et inclinaison du siege -
d’inclinaison de la sauvegarde. et hauteur et angle d‘inclinaison .
Roues avec freins de la sauvegarde. w
- de sécurité Hauteur maximum J &
(EN 1335-2:2009) de I'assise 515 mm j
Hauteur maximum Hauteur minimum
de I'assise 570 mm de I'assise 390 mm s
Hauteur minimum 440 mm Profondeur de I'assise | 420 mm S
de l'assise Largeur I'assise 420 mm ——
Profondeur de I'assise | 440 mm Poids 9,000 kg
Largeur |'assise 460 mm
Poids 9kg T (1) 610x (W) 610 x (H) 325 mm ‘ § 10,500 kg ‘
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Malaxeurs sous vide

IS 2 réf 080516 - evolution Réf. 080517 - evolution Il inverker Réf. 080517 F

Pied sur taple
en option
Réf. 080519

A

i a

Réf. 080517 E

650
mm

& 7,500 kg

CARACTERISTIQUES
Modele: Iris 2 Iris 2 evolution | Iris 2 evolution Il | 350 mm \
Minuterie 0120" | 0/300” /300° 205 mm ‘%
Rpm. - rotation | 240 D [ 100-400 O |100-400 CO i
. 270 mm
Puissance 100 W 100W 100 W . a 48 kg

f e Vlersion améliorée et optimisée de notre ancien modele Boomerang, équipé d’une nouvelle

'3

a _ B 3 pompe péristaltique beaucoup plus précise silencieuse.Nouveau sensor de pesage plus

Doseur P atre-eau OO m e rq n g :‘ Ew & précis et qui supporte une charge plus importante. Display alphanumérique rétro-éclairé qui

. P permet une utilisation plus intuitive et plus simple. Les algorithmes avancés du micro-pro-

P’““'”‘ “ Réf. 080592 - cesseur optimisent les routines du pesage, le mouvement du moteur, le fonctionnement de la

pompe, etc. La calibration est rendue plus aisée. Il suffit de pousser un bouton pour recevoir
APRES ESSA: la dose prétee a étre malaxée. En plus de rapidité et de précision on obtient également une
Réalisez une économie économie substantielle de matiere: Lorsqu’on dose manuellement on a tendance a
de 20% & 40% de platre. augmenter la quantité de fagon & ne pas manquer de produit. Avec le doseur a platre
Boomerang I'on obtient toujours la dose exacte avec I'économie que cela implique. Cette
économie peut atteindre entre 25 et 40% de produit d’apres notre propre expérience.
Une économie qui permet d’amortir la machine en peu de temps..
La machine est pourvue d’un contréle électronique qui permet d’alterner différents types de
plétre. il suffit de changer le réservoir a plétre, programmer les cycles, travailler & proportion
fixe etc. Elle est livrée avec un bol a platre en caoutchouc et une spatule en plastique et
Des silos amovibles comprend, également, un réservoir a platre supplémentaire et un support mural pour le
réservoir.
Réf. 080590-03
\1‘ /
|

Support
Réf. 080591-02

Petit consommable
Vis sans fin 2 u.)
Réf. 080590-43

En cas d'usure ou d’engorgement de la vis du doseur, celle-ci peut

CARACTERISTIQUES étre démontée et remplacée en moins de deux minutes, sans avoir
Hauteur 700 mm des connaissances quelconques de mécanique et sans aucun outil.
Largeur 350 mm On I'enleve a la main. Dans le pire des cas, I'ensemble de la cuve est
Profondeur 430 mm un élément tres économique qui peut étre remplacé par ['utilisateur.
Tension 230 V 50/60 Hz Sur cette machine la maintenance ou les pannes deviennent des
Bl oW taches simples, par rapport a d’autres machines ou

Grand réservoir |51. elles sont trés colteuses.

Petit réservoir |21
Poids 75kg

T (L) 490 x (W) 460 x (H) 480 mm ‘ ) 8000 kg ‘ 9,000 kg |
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S CHRICIERIT Décanteur de poussires

Eolo plus Cyclone ref 080535
Réf. 080532 Hauteur | 585 mm

A Largeur | 210 mm Hauteur 550 mm @ Récupération de p|'l‘JS
Unité pour oo 500 Largeur | 160mm de 99% des poussiéres
changement ot 17kg Prof. | 200mm P
rapidedu moteur Poids | 2kg

Puissance | 900 W
N. sonore | 65 dB

Exemple

i

a a
Reference | 080539 080538 Aspiration Gem'l Nl pv

Tension 230V 230V
Moteur |1200W (2étapes) |1.150 W Ref. 080538

Le moteur peut étre
changé :
en moins d’une minute*

*Voir vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=c6ZctHp

Niveau sonore | 68 dB 68 dB
Capacité {36 1. 951.
Potentiométre |650 - 1200 W 650 - 1150 W
Détectiona [100 W 100 W

partir de:

Aspiration: |Poussiére /eau |Poussiére /eau

390 mm
350 mm

Teide CGima
Réf. 080024

Vibrateur électrique D .
B  Teide1 Teide -uorf

Réf. 080022 r

Réf. 080021

® 2 types de vibra
@ Potentiométre.

L

@ 5 types de vibration:

® Puissance réglable.

©® Séquences de
temps.

197 mm pe : a 0
227 mm @ Potentiomeétre.

265mm AE5470kg

a
V]brateur Réf. 080020 Référence | 080030 |080025 |080020 |080010
@ MESTRA
“c[assi ue" gal:teur 100 mm | 105 mm 105 mm 130 mm
q dgrtéfg” 120 mm @] 220 x 160 mm | 220 x 220 mm | 370 x 275 mm | N6/
Réf. 080030 Poids  |25ky |6.2kg 6,3 kg 13,200 kg

Réf. 080010
Réf. 080025
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Box pour machine 3 vapeur AIEEANIFE

Steam-Clear
Réf. 080600

Générateur de Vapeur rer 100103

Capacité de la cuve de 3 litres avec une pression de travail

de 3 atmosphéres.

La cuve est fabriquée entiérement en acier inoxydable de
premiére qualité. La puissance de la résistance permet
d'atteindre la pression de travail en quelques minutes.

Un regard permet de visualiser le niveau de I'eau dans la cuve.
Afin d'éviter le vieillissement prématuré de la machine on doit
alimenter le générateur de 3 litres avec de I'eau distillée.

® Grand habitacle de travail
éclairé avec aspiration
etfiltres.

® Fabriqué en
polypropylene de qualité
supérieure.

L

Hauteur | 570 mm
Largeur | 520 mm
Frof. 490 mm
Consom. | 140 W
Poids 24 Kg.

225mm

305 mm

o= 11kg

185 mm

o QO

Réf. 100195 Réf. 100196

v 4 a .
M a q ul n as d e Va pe U r Hauteur 290 mm sans support | 280 Mm sans support ]et va pe u r Stat] q U e
685 avec support plié | 680 avec support plié
ik Largeur 235 mm 400 mm Réf. 1001 92 Hauteur 300 mm sans sopport
* Profondeur | 335 mm 325 mm RO 350 mm avec suppor
E‘N & e Poids 6,211 kg 11,200 kg f & | Longueur 180 mm
- Alimentation | 220V, 50 Hz 220V, 50 Hz Ew Largeur 285 mm 380 mm
- avec robinet
\ Puissance 1.250 W 2250 W -
Pression 4 bar 4 bar P?'ds . 6,1 kg
Cap. cuve 3,5 litres 5 litres Alimentation | 230V, 50 Hz
e s Puissance 1.300 W
Débit important de vapeur séche, . ‘
p Pression travail | 4 bar
Idéal pour les travaux de nettoyage -
. . Cap. cuve 2 litres

dans les laboratoires dentaires. e— -
i enerateur ae vapeur statique

Fournis avee un‘e mesurette de pour laboratoire et cabinet

niveau d’'eau et avec un

entonnoir.

dentaire. Idéal pour un usage
intensif.

Construit en acier inox.

£l

Réf. 100196

éf. 100195

Agitateur . résines

pour imprimantes
Réf. 150130

Lampe a polymériser
SunBeam 3D

Réf. 150120

I..-'i-.

- E\N &

g fr‘r
-

350 mm

Diametre 255 mm

Poids 3kg

LED 375 - 405 nm
2180 x 200 mm

i

Dispositif pour I'agitation
des bouteilles de résines
photopolymérisables pour
imprimantes.

Le mouvement est rotatif en méme
temps que balancé ce qui apporte
a I'action de mélange de I'efficacité et
une douceur qui préserve les

propriétés de la résine.

Cet agitateur est indispensable pour une
homogénéité parfaite des produits et par
extension pour une qualité irréprochable du
travail d'impression.

Hauteur

Longueur d'onde
Dimensions utile

103 mm
253 mm
480 mm
3.12kg

Hauteur

Largeur

Profondeur
Poids
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Chauffeur de spatules s induction  Spatule chauffante a sculpter

Réf. 100009 Réf. 100007 |[Haueur |65mm Réf. 100008 Hauteur | 70 mm
® 1 spatule et Largeur | 75 mm ® 2 spatules et Largeur | 150 mm
' 2 pointes Prof. 120 mm 6 pointes différentes. Prof. 120 mm
différentes. Poids 650 gr. Poids 1,3Kg.
Temp. 50-200°C ! Temp. 50-200°C
e

® Avec 2 capteurs senso

Hauteur |85 mm
Largeur |90 mm
Prof. 210 mm
Poids 530 gr

Réchauffeurs de cire Réchauffeur cire s immersion

Réf. 080071 y Réf. 080072 Hauteur | 70 mm Hauteur | 74 mm

" \ l:e::l L;:qgueur L:lvﬁeur Poids Largeur 110 mm [ ] gempé':ature indépendante Largeur | 200 mm

\ ,‘ T o T Prof. 140 mm lans chaque bac. Prof 120 mm

\ \ - \ Poids 480 gr. Poids | 700 gr.
‘, - - - N Temp. | 50-120C Temp. | 50-120°C

—— ﬂ-__'!.-n -
o 2%\ R&f. 100126 # - Réf. 100123
En-_!--:’-"-" 1 récipient -? = e

3 récipients

- 'il '1'. )

"I : e

Réf. 080071

1 récipient

Réf. 080072

4 récipients

Grande capacité
Réf. 080076 ! :

\faﬁ Réchauffeur ¢ cire
i ) ‘

@ Moteur puissant 1/3 de CV., a 2.850 T/min.

@ Fournie avec 1 fraise de coupe de 12 dents
en métal dur.

Hauteur | 155 mm
Avec cuve Largeur | 235 mm Hauteur | 300 mm
téflonnée Prof. 205 mm Largeur | 275 mm
Poids 1.7kg Prof. 275 mm
Cap. 1l Poids 11 Kg.
Temp. 30-1002C T/min. | 2.850

Soudeuse a points v 100127 Parallélométre

La soudeuse est controlée de maniére Réf. 050310
} lélectroniqlllJe, ce qui el'zlimine praéiquement
" les étincelles généralement produites ; :
— [ entre les électrodes des machines sans r |ncedcor21c:entrlque el
i régulation. La puissance compte 30 lgfe @9 Ll
I | e gl = niveaux différents pour s'adapter COMPRENANT:
3 precisement aux exigences requises ® Lame (cou’[eau) pour cire.
par le type de matériau & souder ou par ® Tige d'analyse.

I'épaisseur de la chape ou de la plague. © Tige avec découpe

0,35 0,50 - 0,75.
@ Epaisseur de I'union: ® Etui a mines.
0,2mma1,8mm

160 mm 250 mm

335 mm 168 mm

20mm B 5500 kg oo A 4153 kg
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a——.ﬂb-a Presse
hydraulique

Réf. 030350 u
Pieces d'usure fabriquées en \

GRICAT,
&~y

Sableuse PlUtOI‘I
NI

R-080253

:

: sul I Profondeur

acier bonnifié et rectifié. 235 mm

Hauteur 510 mm

Largeur 225 mm Hauteur

Prof. 230 mm 290 mm

Poids 20 Kg. 2 Crayons
Long. max. piston | 25 mm mobil}(las

Puissance max.
conseillée

® 1 Pédale

250 kg /cm?
50 kg /cm ® Lumiere LED

Largeur
340 mm

Poids 6,100 kg

Cons. dair 80 I/min @
Pression de travail | 2a5atm

Gel-Bat _ _ Les melangeurs Aneto
. degélatine gy —=

Réf. 080510 | 080512
Hauteur 500mm | 465 mm
Largeur 320mm | 330 mm
Profondeur 320 mm | 385 mm

Poids 15kg 14kg

Tension d"aliment. | 230 V 230V
avec prise de terre | 50-60 Hz | 50-60 Hz

Consommation approx. | 700 W | 650 W
Vitesse rpm. 70-84 100
Capacité 61l 71

") ")

Vestacast Fronde électrique
Fronde a Induction r-os0061 CEN Motor SM2 ;o006

Hauteur 360 mm
Largeur 565 mm
Prof. 640 mm
Poids 55,5 Kg.
Débit d'eau 21./ Min. (Aprox.)
Puissance fonte | 2,6 KW; 100 kHz

[ o A chalumeau
Largeur 600 mm
de Coglee1p;9ut o Prc.’f' S60mm | o Capacité a recevoir des cylindres
atteindre 1.750 Poids 40 Kg. jusqu'a 100 mm. de diamétre.
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Micromoteur sans charbons Micromoteur sans charbons (du genou)

Plus ref. 100280 — Hauteur | 182 mm Réf. 100278 B

© Controle digita Hauteur | 240 mm

@ VIAX 50,000 timin / Tork 78 N, cm, | -roeu” | 6 mm

® Possibilité d'inversion de rotation. Prof. 207 mm Largeur | 83 mm

® Autodiagnostic. Display d’erreur. ;

® Fonction de mémorisation Poids 2,5Kg. Prof. 290 mm
de vitesse de travail. Tours/min | 50.000 Poids 3,7 Kg.
i Tork 78N.cm Tours/min | 50.000

Puissance | 230 W Tork 7,8N.cm

Puissance | 230 W

Micromoteur a charbons

Réf. 100283 Piéce a main Boitier de contrdle

® 2 connexions pour pieces a main. Diametre | 30 mm Hauteur | 113 mm

© (F;iotatlon gauche/drone. . ’ Largeur | 155 mm Largeur | 130 mm

® Commande progressive de la vitesse mode -

manuel ou pédale Poids 0,238 Kg Fr(?f. 190 mm

@ Protection automatique de surcharge. Poids 1,7kg
Tours/min.
T 45.000

¢ Tork 40N.cm
| Sortie DC032V

® Ergonomique.
Longueur 140 mm : IIE?agbeI;
Pression d utiisation | 2-6 atm | g Econo}nique
Tube connexion | 6mm__ | "@ Transmet peu de vibration a la main.
Poids 1859r. | @ Inclus: 3 burins de dimensions différentes.

Polissage électrolytique Digital

Polisseur électrolytique

Réf. 080490

Réf. 100293
@ Solide et compact. .
Muni d'un
systéme d'agitation.
| par air.
Tension 230 V. 50/60 Hz.
Tension secondaire 16V Hauter 145 mm
Intensité max. / 10A = Largeur 210 mm
Disjoncteur 3
Minuterie 0-30 Min. Fiviouelii| 250 mm
140mm Poids 1,9kg

Cap. cuve 21. B
@ x hauteur cuve 160 x 145 ‘t i‘ﬁ’"m Almentation | 240V 50160 Hz
Poids cuve 1,2Kg. 245nm [ 53k C 100 W

Scie 3 Dies

Perforeuse

:

de pins Atlas e SFRGi
€— Laser p Hauteur | 290 mm
Réf. 080610 Hauteur | 300 mm Largeur | 223 mm w
Largeur | 165 mm Prof. 260 mm
Prof. 165 mm Poids 6,310 kg
POid_s Skg Puissance | 200 W
T/Min. | 6.000 TMin. 6.000
Tension | 220-240V
50-60 Hz

0 W

® Fournie avec 2 fraises:
1,85 mmy 1,95 mm. @
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Plaques roses de
photo-polymérisation

Plaques base Photo-polymérisables

ez 50 MESTRA, permettant la
confection de porte-empreintes

individuels sur modéles en platre.

Couleur : rose translucide.

Epaisseur:22-24 REf. 130320
‘ Epaisseur : 1,4 Réf 130322
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Articulateurs plastiques getable)

(100 occluseurs) Réf. 010147

Jaune  R-100050
Plateau porte-travaux  Bes  R-100032
a Rouge R-100054
10 u. (méme couleur) Violst  R-100056
Blanc  R-100058
1 R-100058
R-100056
i R-100054

™ < R-100060

40 mm

140 mm

1o0mm (E0140kg (1u) 10 unités

Chariot Chariot porte-plateaux + wEsma

porte-p[ateaux plateaux de travail complets (30 PM.
+20GM) Réf. 100048-50

Réf. 100048
% ==
850 mm ﬁ _-"I.

-—
L}

porte-
plateaux +
plateaux

de travail
complets (60 PM.)
Réf. 100048-60

Récipient de sablage

R A |
ew Ve automatique structures
33 mm métalliques
Réf. 050585

Plateau porte travaux GRAND

(10 unités, d“une couleur)
¢.

Jaune R-100062
Blue R-100064
Rouge R-100066
Vert R-100068
Blanc R-100069 l

*"14— R-100060

40 mm
200 mm

205mm EE=0278kg (1u) 10 unités

Pl.ateau pOrte-travaU)( (bureau) 10 u.

(Non compatible avec le chariot R-100048)
(Non compatible avec le rail support R-100060)

Livré Par 10 unités
d’une couleur

10 u. R-100043 Jaune 10 u. R-100046 Violet
10 u. R-100044 Bleu 10 u. R-100047 Blanc
10 u. R-100045 Rouge




Compresseurs : air sec

Réf. 110310

+ dessiccateur

Réf. 110340

+ dessiccateur

R-110300-310 / R-110330-340

Hauteur 650 mm 750 mm
Largeur 390 mm 680 mm
< Longueur 390/540 mm  |370/480 mm
Réf. 1 103 30 |o 3037kg.  |58/66 kg.
sans dessiccateur Alimentation 230V, 50/60 Hz |230 V, 50/60 Hz

Puissance 750 W 1.500 W
Air aspiré 152 I/min. 230 l/min.
Débit (a4 bars) |80 I/min. 160 I/min.
L R.P.M. 1.400 1.400
Niveau sonore |53 dB 54 dB
Réf_ 1 103 00 Pression 6-8 bar 6-8 bar
sans dessiccateur Capacité el 501

——

CERTIFICAT pour TUV SUD

Certificat de type N¢ 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)

Lampe LED Loupe éclairante LED

Réf. 100288 \ Réf. 100287

58 cm
@ 84 grandes LEDs.
® Température de couleur, 6.000 - 7.000° K.
® Consommation 2-21 W.
® Intensité lumineuse réglable tactile.
® Sans scintillement.

® 90 LEDs blancs. “ 3
® Loupes de 3

© Diametre loupe 120 mm.
® Avec pince d'accroche

® Avec pince pour fixation a la table. pour etabli
1 . = 25¢m
- I
Accessories pour ] - iy — S
Réf. 100287 - Réf. 100288 Ret. 10028502 : ' . '
upport pince étau .
P Rt O0TT005 Réf. 100288-04 5,650 Kg Réf. 100288-07
. Support de table vissé (Socle table)
(Support mural) {Support de table visse)
. %232 TALLERES MESTRAITUAS.L. Responsable des Offre valable jusqu'au 15 septembre 2022 (Prix T.T.C.)
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