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® — Hauteur 445 mm
i Largeur 480 mm
MESTRA by ICQACLAVE == &
- Poids 47 kg.
Réf. 100365 Voltage 220-240V 50/60 Hz.
ﬁ Dimensions 247 /350 mm
®Autoclave D118 de 18 litres clase B. Bl Disjoncteur F16A/400V

Puissance nominale | 1750 V
Températures de |121/134°C

@®Composants internes de qualité
(de marques italienne, japonaise et

N ezt stérilisation

ord américaines. — -
Capacité du 2.5 litres

v Valves ODE. réservoir d'eau

v' Pompe a vide ULUAK. Température 5-40

v Pompe a eau ULKA. ARENERY

®Tres silencieux (niveau sonore ;‘mgg& relative nMoixC- ;%gﬁéée

inférieur a 70 dB).

®Triple systeme de vide fractionné
avec un générateur de vapeur indépendant garantissant
des cycles de stérilisation rapides et sirs.

®Systeme de contréle de haute précision pour des excellents

Niveau sonore max. |<70dB
Pression athmosphérique | 76-106

2 résultats de stérilisation (EN13060). Offre
' @ Autodiagnostic avec codes d'erreur. lancement

Service technique officiel < E\u & @ Complétement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.

ieancLAVE - N ®(Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.

en Espagne A= ®Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.
P a ﬁ d V 4 a " - -
2

urificateur d air (60-70 m?) Purificateur d”air (30-35 m?)

Réf. 100514 Réf. 100512

IIs agissent sur lair vicié
dans n'importe quelle
piece éliminant la
poussiere, la saleté et les
germes. Apres traitement,

INEWZ

< N.rf

- : P
IIs agissent sur l'air vicié

dans nimporte quelle
piece éliminant la
poussiere, la saleté et les

Iair est beaucoup plus ge_rmes. Apres traitement,

propre et plus respirable. l'air est beaucoup plus
propre et plus respirable.

Hauteur 570 mm Hauteur 536 mm

Largeur 370 mm Largeur 360 mm

Profondeur 265 mm Profondeur 206 mm

Poids 6,3 kg
Alimentation | 230V, 50/60 Hz
Consommation | 45 W

Poids 8,5kg
Alimentation | 230V, 50/60 Hz
Consommation | 72 W

Purificateur d air (25 m) ~ éﬁ Cabine

- L
~
: 5 de désinfection UV
Réf. 100510 “o~  dedésinfection
Réf. 100504
; e Haut 500
lls agissent sur lair vicié = m
dans n'importe quelle Largeur | 350 mm
piece gllmlnant la ) Lintérieur de larmoire | Profondeur | 260 mm
poussiere, la saleté et les est er:jtlei)rlement en acier | poids 8kg
germes. Apres traitement, Inoxydable pour un Alimentation | 220V, 50/60 Hz
Iair est beaucoup plus nettoyage facile. . .
propre et plus respirable Il contient 10 niveaux de | Consommation | 15 W
: plateaux dans lesquels les
instruments peuvent étre
Hauteur 303 mm stockés. .
Les éléments déposés
Largeur 329 mm

seront soumis a I'action

Profondeur | 170 mm des rayons UV.

Poids 4kg
Alimentation | 230V, 50/60 Hz
Consommation | 36 W
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Cabine de désinfection UV

. : o
Réf. 100502 I & Lefficacité des rayons ultraviolets [ pauewr | 120 mm
f o e EW #  estconnue pour éliminer les
L efficacite des rayons 5 . 3 N germes de toute surface. Idéal Largeur | 296 mm
ultraviolets est connue ~ Ew & - pour les petits objets: téléphones | Profondeur | 195 mm
- ™ portables, porte-clés, bijoux, Poids 105

pour éliminer les germes
de toute surface.

Idéal pour les cliniques
et les laboratoires.

Hauteur 300 mm
Largeur 290 mm
Profondeur 200 mm
Poids 45kg
Alimentation 220V, 50/60 Hz
Consommation | 4 W

Réf. 100520

En utilisant les produits appropriés,
les grandes surfaces peuvent étre
désinfectées efficacement en peu de
temps (jusqu’a 100 m? en seulement
10 minutes).

Hauteur 250 mm
Largeur 335 mm
Profondeur 570 mm
Poids 2,7kg
Alimentation 230V, 50Hz
Consommation | 1,000 W
Réservoird’eau | 51.

Lunettes de sécurité

Réf. 100014
Valve de ventilation

Réf. 100011

Réf. 100013 f &
' Anti-mist

Rayons UV.

Réf. 1000
Grande Vision

Protecteur facial
Monture pliante + 10 écrans
Réf. 100022

Cabine de désinfection UV ref. 100500

. pieces de monnaie, etc.

Fortement recommandé pour un | Almentaton
i J usage personnel. avec fonction

110-230 V, 50/60 Hz
150 W

Consommation

de séchage.

ALl

Systeme d " aspiration extra-oral

Réf. 100347
¢

Réduisez considérablement
le risque de contamination

INEWS
"L ".’l’ croisée entre les professionnels
et les patients et protégez la

santé respiratoire.

_.‘T—-——_.____ Hauteur (bras non inclus) | 755 mm
Largeur 330 mm
Longueur 320 mm
Poids (bras inclus) 30 kg
Alimentation 230V, 50/60 Hz
Consommation 1.000 W
Longueur de bras 1,3m.

Protecteur facial

Monture + 10 écrans
& ' Réf. 100021

N
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# Chariot électrique
mobile ref. 100305

Fabriqué en acier émaillé en blanc.

3 plateaux de 40 x 30 cm.

2 prises de courant pour alimenter les équipements.
4 roues. Déplacement équilibré et doux.

Hauteur 780 mm

Largeur 400 mm

Longueur | 418 mm
12,500 kg

d Poids
‘)f»
1

Chariot

électrique INEVE
mobile Ref 100307 ‘ V

Fabriqué en acier émaillé en blanc.
3 plateaux de 290 x 396 mm.

i
3 prises de courant pour alimenter ‘ k
les équipements. b M Y

4 roues. Déplacement équilioré |
et doux. !
N f

Poids supporté par plateau, 5 kg.

,(_ _ _;sf

Chariot
électrique >

mobile Ref. 100308‘ F
Fabriqué en acier émaillé en blanc.

: . Chariot électrique
7 ~§ mobile ref. 100306

Fabriqué en acier émaillé en blanc.

3 plateaux en verre.

2 prises de courant pour alimenter les équipements.
4 roues. Déplacement équilibré et doux.

770 mm
Largeur | 490 mm
Longueur | 370 mm
Poids 20 kg

Hauteur

3 plateaux de 290 x 396 mm. —
3 prises de courant pour alimenter
les équipements.
1 Tiroir.
4 roues. Déplacement équilibré
et doux.
Poids supporté par plateau, 5 kg.

490 mm & _ 490 mm g
Lampe LED  Accessoires pour Loupe éclairante LED
Réf. 100288 Réf. 100287 - Réf. 100288 N Réf. 100287

ez ) pour établi.
Réf. 100,288,'02 o i
(Support pince étau) e
— ® 84 LEDs. J i |
® Température de couleur, 6.000 - 7.000° K. 4 5,650 Kg

©® Consommation 2-21 W.

@ Durée de vie, 50.000 heures.

® Avec pince d’accroche pour établi.
® Intensité lumineuse réglable.

Réf. 100288-04
(Support de table vissé)

Incubateur

biologique des spores
mod. Elite.
Réf. 100370
Hauteur 80 mm
Largeur 105 mm
Prof. 165 mm
Poids 0,750 kg
Alimentation | 230 V 50 Hz
Consommation | 25 W
Température | 57,5+2,5°C
d’ utilisation  |€35+25°C

Réf. 100288-03

Ref. 100288-07

® 90 LEDs blancs.
® Loupes de 3
® Diametre loupe 120 mm.

® Avec pince d'accroche

(Socle table)

Incubateur

biologique des spores
mod. Practic.
Réf. 100375 .

Incubateur de spores simples
et faciles a utiliser.
Indispensables pour réaliser
les tests nécessaires pour

le bon fonctionnement

des appareils a
stériliser.

Hauteur 90 mm
Largeur 75 mm

Prof. 75 mm
Poids 0,2390 kg
Alimentation | 230 V 50 Hz
Consommation | 10 W
Température | 57,5°C

d’ utilisation
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Thermo-soudeuse e sxcs sutomatique Ré. 080435 TNEFMO-SOUAUSE de sacs re. 080433

Rouleaux non inclus.

-Ecran tactile de 7 pouces avec
indications.

Systeme de chauffe rapide suivi
d'un refroidissement pour

un scellement parfait.

La température de scellement
peut étre régulée par [utilisateur
avec une marge d'erreur de 4%.
Imprimante incorporée qui permet
de marquer les sachets avec
différentes informations comme

la date du scellement, les
paramétres de la machine, le lot,
efc. pour une bonne tragabilité.

Hauteur 210 mm

Largeur 430 mm

Profondeur | 335 mm
Poids 6,5 kg.
Puissance | 100 W

® Longueur soudure 305 mm.
® Largeur soudure 12 mm.

O

Dimensions 56x26x 22 cm.
Vitesse d'étanchéité | 10 m/ m.

| | Temperature 60-220 °C Ajustable
Précision temperature | +/- 12C

Puissance 500 W

Réf. 080441 | BOBINE - 5 ¢m x 200 m S h t St’ 'l' t' Réf. 080448 | Sachets - 5x 24 cm
BOBINES pour Réf. 080442 | BOBINE - 7,5cm x 200 m dCNets SeruUSAtION  retosous | scnes- 7x250m
thermO'SOUdeuse R?I.080M3 BOBINE - 10 cm x 200 m *c lt Réf. 080450 | Sachets - 9x 26 cm
Réf. 080444 | BOBINE - 15 cm x 200 m onsutter Réf. 080452 | Sachets - 14 x 28 cm
: R&f. 08044 - : j 5

: R?f 080445 BOBINE - 20 cm x 200 m '.ES tanfs ‘ ﬂf’ T+ ii'i_ Réf. 080454 | Sachets - 19 x 36 cm
™ DA 080447 §-080 6 | BOBINE - 25 cm x 200 m revendeurs N it ol Réf. 080456 | Sachets - 25 x 40 cm

Réf. 080447 | BOBINE - 30 cm x 200 m = L

/ — A Réf. 080457 | Sachets - 30 x 40 cm
‘ Réf. 080458 | Sachets - 30 x 45 cm
Réf. 080459 | Sachets - 5,7 x13 cm
avec auto-fermeture
@ Sachets (200 unités)

Dispositif médical de Classe |

I L
o 2. (e b 080444 tinciv syt
: IS0 11607-1:2017
Réf. Osﬂf’S N-_ EN 368-5-2003t

S K_ Ref 080443 it rs
S S H v’}

Réf, s"oﬂfl Ref. 080442 NEW'J'

Réservoir
d'eau distillée
Réf. 080620

Machine 3 distiller et 3 Décalcifier

\ Réf. 100210 B

Hauter 385 mm
| 1”"““““1"]”] Largeur 250 mm

— " Profondeur | 240 mm
Poids 3,429 kg
Cap. 41

Equipé d'un régulateur de pression et
d’'une soupape a double sécurité.

Hauteur 680 mm

Largeur totale | 255 mm

Diametre 225 mm
Poids 4,700 kg
Capacité 18 litros

Thermo-formeuse

d Pression Réf. 080543
I o v Hauteur 410 mm

vj N ra Largeur 545 mm
t i Profondeur | 260 mm
- Poids 15kg
-

Machine a
PJ Thermo-former

Réf. 080542

Hauteur | 310 mm
Largeur 275 mm

Prof. 260 mm
Y Poids 4,6 Kg. Alimentation 220-24;[) v,
# [Tension |20V 5060 Hz. Machine & technologie avancée | 5060 He
Ew [ Puissance | 925 W pour un thermo-formage de Consommation | 450 W
_r précision. Convient a des Pression | 46 bar

Plagues [ de 120 - 130 mm
Plaques @ 134 mm

® Pour plaques
carrées ou rondes

laboratoires et ou a des cabinets
ayant un recours régulier a cette
technique.

Accepte des plaques carrées

ou rondes (127,125, 120 mm)
de toutes les épaisseurs

(de 0,52 4,0 mm).



i Offre valable jusqu’au 15 Septembre 2022
v (PrixTT.C)
f ' Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!

www.mestra.es

Malaxeur automatique

,(Y
d”alginate rer 100191
\oes/
® PRATIQUE: Mélange automatique.
® Spatule incluse. ® RAPIDE: Obtention du mélange en quelques secondes.

© QUANTITE MAXIMALE DE MELANGE
Hauteur | 230 mm 80 g deau + alginate.

Mélangeur
d'alginate

Réf. 080515

® De transport facile

® Ergonomique

® 2 Vitesses

Marquage CE : Dispositif
médical de classe |

selon MDR (EU) 2017/745

Largeur | 175mm + Cadeau: un

Longueur | 250 mm récipient étanche pour
alginate d’une valeur

Poids 3kg de 84 €
Réf.100189

+ un bol offert

Valeur 25¢€
R-080515-02

205 mm &' 17kg

Détartreur 3 ULEFrASONS de table

D3 Réf. 100313 D5 Réf. 100316 D7 Réf. 100318 \

. D)

Lampe de polymerisation

Led.C.
Réf. 100320

® Sans fil.
® Batterie rechargeable
sur son socle.

Dimensions 263 x @23 mm
Poids 1209
A Intensité de la lumiere | 850 - 1000 mW/cm*
8mm By 159 m ,} &y '"'“m Super Offre Alimentation 100-240 V, 50/60 Hz
Z r msmma"“kg Z soo 4
066 ¥
i 3 Fonctions ace i 1239 & ki

2 Fonctions DETARTRAGE - PAROODONTIE 3 Fonctions NETTOYAGE -

DETARTRAGE - PAROODONTIE ENDODONTIE PARODONTIE - ENDODONTIE

Piece a main Type “Satelec”. Piéce a main Type"Satelec”. Réservoir pour liquides ou médicaments pour traitement. 5

Démontable et auto-clavable Livrée Démontable et auto-clavable Livrée Piéce a main type Satelec, démontable et

avec de 5 inserts. avec de 6 inserts. autoclavable a 135° 8 pointes-inserts.

o

. Micro-moteur | ocalisateur d” Ap@X  Coupeur de pointes de |
)4' endodontie 10050 gutta-percha et 100340,

(sans fil) : Calibration

automatique,

écran LCD image

nette et précise.

Différenciation

par couleurs. TS 2 4

Accessoires stérilisables. 20mm [ | o [

Batterie rechargeable.

Hauteur 215mm >
Largeur 85 mm Réf. 100350
Profondeur | 120 mm

Poids 0,285 kg
T/min. 100-600
Torque 1,4N.cm
Alimentation | Pilas

La pointe a la propriété d'étre flexible pour pouvoir
étre coupée sans probleme.

En appuyant sur le bouton d'alimentation, la pointe
chauffera immédiatement jusqu'a 500 °C.

20mm &0'035 kg ' e

Offre de L
Super Offre ol b bl 3 E\“ A

5o 376 € p < "_‘.t"
V7 e e 99 -

Caméra intra-orale Lampe pour ~ Lampe pour
(autofocus) Réf. 100335 - blanchiment <° blanchiment

110 mm

0120

Haute résolution Réf. 100340 \C Réf. 100341
= PLABLLICE p_'de' - ® Large spectre d‘éclairage.

Fonction Auto-Focus. :

, | Transfert des images Hauteur | 1.120 mm ® 5 Feux bleus : de 430 2 490 mm.

| par WIFI 0 Largour |20 Aol 1700 mm ® 2 feux rouges haute puissance :
o L Ancho | 560 mm ] 610 2 650 mm.
L Msoggﬁgglg %%gse Fond | 280 mm Fondo | 560mm | = ® 3 types de sources lumineuses

Support caméra sur Poids | 10.00 Kg. Peso | 19.00K LED différentes :
2upp aadic'h bleu, rouge, (rouge + bleu).

3 / év]fp { Offre de
3 “ lancement
- SRR 828
T~ - N TI.C.
? © @ g
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Four de séchage «er oso115

@ Extrait 'humidité et maintient séches les plaques

@ Peut sécher les zircones teintées manuellement,
modgles etc.

Hauteur 310 mm 'y
Largeur 340 mm _}1 9“ <
Profondeur | 450 mm ".'—/'l'r
Poids 8,338 kg

Tension 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance 550-650 W

Température

@ Air chaud ventilé pour un secfidge homogene.
® 6 plateaux en acier inox.

@ Carcasse en acier inox. ® Minuterie de 24 heurs.

35-75 i ;

Réchauffeur de composites

Réf. 080077

Hauteur 135 mm
Largeur 97 mm

Prof. 110 mm
Poids 0,742 kg.
Température 40-50 y 70°C
Diamétre des orifices | 16mm

Dispositif de maintien au
chaud de seringues
composites

o4

&

Mmini Sableuse pour prothésistes ref. 100122

Pression 4a55

de travail Kgf/icm?
Granulo- Jusqu'a
métrie 100 microns
Poids 659.

45mm

&

o5 {8 0290 kg

Réf. 100150
- h_'__"_*

| @ Bains:ultrasons: desst, 281

®Température.
®Drainage.
O®Acier Inox.

165 mm
39Kg

300 mm E»

de thermoformage évitant la formation de porosités.

v,z,\a\(:A ™ 0

& 'L

Réchauffeur ¢ plaques de cire

Réf. 080078
. Ty

Pour enregistrements —
enbouche / ﬁ /

Hauteur | 155 mm

Largeur | 235 mm

Prof. 205 mm

Poids 1,7 kg.

Cap. 1l

Temp. 30-75°C

® Cuve et couvercle Inox.

Moufle 3 dupliquer a l"alginate

Réf. 020206
Les dimensions intérieures peuvent se réduire
- & a |'aide de réducteurs en caoutchouc.

DIMENSIONS INTERIEURES

100 x 83 x 44 mm  0.280 kg.

®Lampe LED de grande luminosité.

®Absence d'ombres a l'intérieur.

®Position de travail ergonomique.

® Absorption de poussiére optimisée
moyennant un aspirateur externe
(non inclus)

®Entretien aisé.

Hauteur 275 mm
Largeur 360 mm
Prof. 330 mm
Poids 2,8kg
Eclairage intérieur |aLED

Bain 3 uitrasons Calypso 4.
Réf. 080422 @

e Largeur | 425 mm

f Prof. 270 mm
Poids 4,5Kg.
Cap. 41.
Fréquence | 40 kHz.

Hauteur | 220 mm

i
Inclus: a

®Panier en acier inox ®Récipient en verre
®Pinces pour fraises ®Chauffage ®Robinet vidange
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Bains:ultrasons: de2,5.y 1,41

Réf. 100140 R-100140 | R-100141
Hauteur | 204 mm 162 mm

Largeur 314 mm 225 mm

Prof. 243 mm 240 mm

Poids 3,073 kg 1,943 kg

/a4 d / "\ Cap. cuve | 2500ml. | 1400 ml.

J Réf. 100141

ATy
.\\\\\ ’l‘ﬁ',

Réf. 100134

Négato;_copes (plats)
;:ﬁii‘”'

SRA-3

" capteur
de film

Réf. 100131

DIMENSIONS Surface de vision: | Dimensions totales
Réf. 100131 DIN A4|300 x 210 mm. |360 x 240 x 20 mm. |Mural et support table| 1,700 kg
Réf. 100132 SRA3 [430 x 355 mm. |510 x 495 x 50 mm. |Mural et support table| 3,076 kg
Réf. 100134 DIN A2|580 x 400 mm. 700 x 520 x 33 mm. [Mural 4,000 kg

Conteneurs de stérilisation aux fraises
Réf. 070530 (acier inoxydable)

DIMENSIONS
| 070x (H)35mm | § 0,119kg |

DIMENSIONS ¥
| 090 x(H)80mm | § 0,122kg |

Micromoteur portables

(Autonomie, 10 h.) Béite de controle | Réf. 100262
Ref. 100282 (induccién) intramétic | fevtewr  45mm 20 mm
Largeur 105 mm 20 mm
Profondeur 145 mm 155 mm
Poids 0,432 kg 0,175 Kg
RPM 30.000
Torque 250 gfcm
: Consommation

Mélangeur -
de silicones <
Réf. 100360 .

® Convienta 99 %
de silicones. i

Hauteur 290 mm

Largeur 170 mm
Profondeur 250+150 mm

Poids 7,100 kg

Temp. Ambiante | 5-40°C

Alimentation 240V 50 Hz

Puissance 150 W

Poussée 450 kg +-10

Récipient a polymériser
L) pneumatique
E{6éf.) 530420t .

Tuyau d'air avec valve
€ 3 fermeture automatique
Mesures intérieures:

@210 x 170 mm hauteur

Pression max. | 2 bar

Temperature 60<C
max.

Capacité 6 litres

235mm

420 mm
Double soupape de sécurité k»m B 260010

Spécial retouches pour Ca bi nEt dentai re

a prix exceptionnel Réf. 100301 K2

 Efabli métal, dessus
mélaminé+étagere.

® Siége ergonomique.

® Mini tour & polir + 2 plateaux.

® Micromoteur.

® |ampe LED.

.

Offrets:

k @ Loupe de table.
® Porte-fraises magnétique.

gy

>1€g€ ergonomique R-100300
Roues avec freins de sécurité
Reglement européen (EN 1335-2: 2009)

Quatre réglages différents : Hauteur et inclinaison de
I'assise , hauteur et angle d'inclinaison du dossier.
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Arc Facial Standard Articulateur type arcon

Réf. 010102-50 Archiméde professignnel,
(semi-adaptable) A7 PLUS
Réf. 010099

Articulateur + Boite de transport

Structure robuste en aluminium, qui
garantit une meilleure stabilité.
Concu pour procurer un grand

Archiméde Junior
(semi-adaptable) A7 FIX
Réf. 010098

Articulateurs +
Boite en carton

{3 Produit Sanitaire

L'arc facial standard est utilisé pour

enregistrer la position dans I'espace de
I'arcade dentaire supérieure du patient
par rapport au crane et pour transférer

« Distance inter-condylienne
fixe (110 mm).

» Guide condylien fixe 30°. cet enregistrement sur l'articulateur. ERanoinel
oo ke 1 s Y
« Guide condylien courbe... complet sur Farticulateur. . qlfaagfé)llmer-condyhenne fixe

+ Systeme de stabilisation
magnétique (embouti) pour le
mouvement du guide condylien

« Tige d'appui de la partie
supérieure en position ouverte.

+ Guide condylien courbe.

* Réglage du lguide condylien.

+ Réglage de I'angle de Bennet.

* Repere central.

+ Systeme de stabilisation du
mouvement du guide condylien avec
une connexion en silicone. A

+ Tige d'appui de la partie supérieure
en position ouverte.

A B C D F

Articulateur type arcon 4.000 S L Articulateur type arcon Archiméde protrusal

(semi-adaptable) Arc Facial Elite réf. 010100-55 (semi-adaptable) A7 PLUS -E
Réf 010107 [ﬁ Produit Sanitaire Réf 010103

Articulateur + Le nouvel arc facial Elite est muni d'un systéme qui permet un Al & Boqa @ FITEE

Boite de transport enregistrement plus rapide et plus précis. | permet un transfert Semblable au modéle Archimede Pro,
de la fourchette de I'arc facial a I'articulateur, simplifiant drastiquement équipé de guides _condylien en aluminium
les opérations entre le cabinet et le laboratoire. avec ajustage millimétrique.

|'appui nasal ajustable en hauteur et T + Semi-ajustable / Arcon.

* Distance inter-condylienne . Findi ; y | ) + Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
ajustable (axe expanseur). ,—j - :’mggil:t%mm glrglstaplrg?g e + Réglage du guide cyondylien.
+ Guide condylien courbe.. F L'arc est équipé d'un systéme Y + Réglage de I'angle de Bennet. A
- Réglage du guide condylien | E — y qui le fait coulisser en douceur LT . + Guide condylien plat.
+ Réglage de 'angle de Bennet. 'y 411 8¢ pour s'ouvrir ou se fermer 1 + Systeme de verrouillage bilateral.
+ Stabilisation pour les acilitant ainsi son . * Tige d'appui de la partie supérieure
mouvements darticulation positionnement. y el i,
i L Les supports auriculaires 4 + Systéme stabilisateur des
(O-ring). anatomiques sont o mouvements & ressort.

démontables et 3
chimiquement stérilisables

Articulateur type arcon
Archiméde protrusal
(semi-adaptable) A7 PLUS-E
+ Arc Facial Standard
Réf. 010104 g

T s

Articulateur type arcon Archiméde
professionnel semi.adeptabie) A7 PLUS
+ Arc Facial Standard

Réf. 010102 m
ok

Super Offre H

508.

T.T.C.

HSuper Offre

Articulateur type arcon ‘ 356.
Archiméde protrusal Superffre T.T.C.
(semi-adaptable) A7 PLUS-E 648 €

*+ Arc Facial Elite réf. 010106 ' ' il

COmpressgurs apiston Sec c.gey ssnonien
o il ] ;

CERTIFICAT pour TUV SUD Réf. 110310 Rét. 110340
) Certificat de type Ne 12202200491258001  [Hauteur 650 mm 750 mm
Ré f Re f 11 03 40 Directive 2014/29/UE (récipient sous pression) |Largeur 390 mm 680 mm
er. 1103 10 + deSSiCCateUr Longueur 540 mm 480 mm
+ dessiccateur Poids 37kg. 66 kg.
i 230V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz
Puissance 750 W 1.500 W
Air aspiré 152 l/min. 230 I/min.
Débit (a4 bars) |80 /min. 160 /min.
RP.M. 1.400 1.400
Niveau sonore |53 dN 54dB
Pression 6-8 bar 6-8 bar
Capacité 301 501.
@zgm  TALLERES MESTRAITUAS.L.
/,." M E ST H A g Exggglg;rzlff(gr:qbelgti:eio - TIf. (+34) 944 530 388" - Fax: (+34) 944 711 725 Responsable des Offre valable jusqu’au 15 septembre 2022 (Prix T.T.C.)
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www.mestra.es (+de 1.000 références dans notre catalogue) ‘ teI..[?6261 85353 offre valable sous réserves d'erreurs typographiques
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